
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع سلامت آزمايشگاه

         

  دستورالعمل

صفحه  1  از 1 مك فارلند نيم  تهيه كدورت استاندارد  

 

 هدف: -1

د از اسيتاندارد  يي ، بابي  وميكر تين حساسييش تعيآزما يح برايجهت استاندارد کردن غلظت تلق

 م مک فارلند استفاده شود.ي(، برابر با استاندارد ن4oSBaم )يسولفات بار

 

 :لازم ابزارمواد و  -2 

 ل يار استرچ ديش در پي، بالن ژوژه، لوله آزماک، مزوريدسولفوريدراته، اسيم دهيکلرور بار

 

 روش انجام كار: -3

 : شود  ه مير تهيم به روش زيم مک فارلند سولفات بارياستاندارد ن

1)ml  5/0 م ياز کلرور بار(2BaCl )mol/l 048/0  (O22H .2W/VBaCl 175/1% ) را به

ml5 /99 سيييد سييولفوريک اmol/l  18/0  (V/V 1%) بييا هييم زدن مييداو   د و يييضييافه کنا

 د.يآورون بدست يسوسپانس

طول تومتر با اسپكترو فاندازه گيري جذب در ح کدورت استاندارد با استفاده از يصح  ( چگال2

 باشد. 13/0تا  08/0ن يد بيبا nm625 مشخص شود. جذب در ، cm1  ينور مسير

چ دار هم اندازه با لوله يدر پ يدر لوله ها ml6-4 د به مقدار يم بايون سولفات باري( سوسپانس3

 خته شود.ير ي ايون باکتريسوسپانس يها

 گردند. ينگهدار  كيدر تارو  اتاق  يد محكم بسته شوند و در دماين لوله ها باي( درب ا4

  )ترجيحا با ورتكي  مكيانيك (   د به شدتيبار استفاده با م قبل از هري( استاندارد سولفات بار5

 د اسيتاندارد يبا ذرات بزرگ، در صورت مشاهده جادگردد.يا  نواختكيهمزده شود، تا کدورت 

 تهيه گردد.  تازه اي

 ضيتعيو  ازيي و در صيورت ن  ،يهر ماه انيدازه گيير  بايد استاندارد نيم مک فارلند  يجذب نور( 6

 .گردد ضيماه تعو 6حداکثر پ  از  دياستاندارد نيم مک فارلند با. گردد

 
 

 


