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 مرجع سلامت آزمایشگاه

         

  دستورالعمل فنی

صفحه  1  از 15  هودهاي ایمنی بیولوژیک  

 :(Biological safety Cabinets- BSC) هودهاي ایمنی بیولوژیک دستورالعمل فنی

هود ایمنی بیولوژیک یکی از تجهیزات مورد استفاده برای استقرار برنامه ایمنی است که به نحوه اجرای روش های 

احی فضا و تأسیسات لازم جهت اجرای برنامه ایمنی مرتبط صحیح میکروب شناسی، وسایل و تجهیزات اولیه و طر

 می باشد.

( در سیستم ورودی و High Efficiency Particulate Air filter, HEPAدر هود ایمنی بیولوژیک، از فیلتر هپا )

ا ب ،خروجی استفاده می شود. فیلتر هپا، صفحات چین خورده با قابلیت جذب و حذف میکروارگانیسم ها و ذرات

 است. %99/99 به میزان کوچکتر ای بزرگتر ذراتو  %97/99میکرومتر به میزان  3/0توانایی جذب ذرات با قطر 

 :Iهود ایمنی بیولوژیک کلاس 

  قادر به جلوگیری از آلودگی این نوع هود، کاربر، محیط کار و محیط زیست را در برابر آلودگی حفظ کرده، اما

 .باشدکشت( نمی محیط محصول )

 ای ورودی از فیلتر هپا عبور نمی کند. هوای فیلتر نشدۀ موجود در داخل اتاق از فضای کاری داخل هود هو

 عبور می کند، اما سیستم خروجی دارای یک فیلتر هپا می باشد.
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صفحه  2  از 15  هودهاي ایمنی بیولوژیک  

  :IIهود ایمنی بیولوژیک کلاس 

 متنوع  دارای انواعA1 ،A2 ،B1  وB2 بعضی از انواع مانندمی باشد . B2 میایی را نیز جذب می کنند. مواد شی 

  این نوع هود، حفاظت کاربر، محیط کار یا محیط زیست و محصول )محیط کشت( را فراهم می کند. این نوع

 مناسب می باشد. 4و  3، 2هود برای کار با گروه های خطر میکروبی و نیز سطوح ایمنی زیستی 

 بیه شده در جلوی هود، به طرف پایین هدایت شده و در این نوع هود، هوای وارد شده به داخل هود از منافذ تع

از آنجا از طریق کانال پشت هود، به بالا برده شده و پس از عبور از فیلتر هپا به داخل هود برگشته و بخش 

 دیگری از هوا از فیلتر هپای دیگری عبور نموده و از هود خارج می شود.

  در هودهای نوعA ،30% هوا  %70ر هپای خروجی هود عبور کرده و خارج می شود و از هوای وارد شده از فیلت

 با عبور از فیلتر هوای ورودی دوباره به داخل فضای کاری هود برمی گردد.

 نوع  هایدر هودB1  باقی  %30هوا از صفحه پشتی و از فیلتر خروجی رد شده و خارج می شود و  %70حدود

هوا  یو تمام هوا به هیچ وجه چرخش مجدد ندارد B2س ماندۀ هوا به داخل هود برمی گردد. در هودهای کلا

 .از فیلتر هپای خروجی هود عبور کرده و خارج می شود
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  :IIIهود ایمنی بیولوژیک کلاس 

  هود، هوای در حال چرخش وجود ندارد و تمامی هوای داخل هود از آن خارج می شود. بدین در این نوع

بل فرار عوامل بیماریزا کاملا حفاظت می شود و برای این که محیط کاری داخل ترتیب شخص کاربر در مقا

 هود نیز عاری از آلودگی باشد، راه دیگری برای ورود هوا از بالای هود پس از گذر از فیلتر هپا تعبیه شده است.

 ا عبور می کند.هوای خروجی از طریق دو فیلتر هپ 

 ز تماس مستقیم با مواد آلوده محافظت می کند.دستکش های بلند و لاستیکی، کاربر را ا 
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صفحه  5  از 15  هودهاي ایمنی بیولوژیک  

 محل قرارگیري هود:

  اختلال در مکش هوا  کهگیرد قرار  مکانیو در  از رفت و آمد افرادهود ایمنی بیولوژیک باید در مکانی دور

عبور و  د.ل برسبه حداق هیتهو ایکوران هوا از درها، پنجره ها و/  ای کیولوژیب یمنیاطراف هود ادر از تردد  یناش

می شود که  ن آنها باعث تولید جریان هواو بستکردن مرور افراد، وجود در و پنجره در نزدیک هود و باز 

 یکنواختی جهت جریان هوا را از فضای باز جلویی به داخل هود مختل می کند.

  داشت و نیز تعبیه سانتی متری در اطراف هود جهت دسترسی به آن برای تعمیر و نگه 30تعبیه فضای حداقل

سانتی متری در بالای هود به منظور انجام آزمایش های کنترل کیفیت بررسی سرعت هوا در  35تا  30فضای 

 فیلتر خروجی، تعویض فیلتر و غیره باید مد نظر قرار گیرد.

 

 
 از محل قرارگیري هود ایمنی بیولوژیک در اتاق طرحی

A is Bad; B is Poor; C is Better; D is Best. 

 

 :گازشعله 

  هوا  انیدر جر می تواند رای، زممنوع است کیولوژیب یمنیهود امانند چراغ بونزن در داخل  شعله گازاستفاده از

در هنگام استفاده از مواد قابل اشتعال باعث  ممکن استرساند. همچنین ایجاد کرده و به فیلتر آسیب باختلال 

 ایجاد خطراتی گردد. 

 یکیالکتر یکوره هااز  می توان ک،یولوژیباکتر یلوپ هاکردن  لیاستر برای (Microincinerator)  استفاده

 .شود استفاده استریل مصرف یکبار های لوپ از است بهتر ، اماودنم
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صفحه  6  از 15  هودهاي ایمنی بیولوژیک  

 (:UV)ماوراء بنفش  لامپ

  از آنجا که اشعهUV ،ینمیلامپ ها در هود ا نیمعمولاً ا می تواند باعث سوختگی پوست و شبکیه چشم شود 

 لازم نبوده و استفاده از آن توصیه نمی شود.  کیولوژیب

  و نفوذ ضعیفی دارد. در آلودگی  محسوب می شوددر آلودگی زدایی اولیه، آلودگی زدای سطحی این اشعه

و  در فیلتر هپا را تجزیه کندمورد استفاده در مدت زمان طولانی می تواند پلاستیک ها و چسب زدایی ثانویه، 

 ا از بین ببرد و باعث شود آزمایش نشتی هود با شکست مواجه شود.یکپارچگی ر

 در صورتی که لامپUV   به طور هفتگی تمیز شود تا هر گونه گرد و غباری  %70 اتانولبا ، باید باشدنصب شده

 .که ممکن است مانع اثر میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش گردد، برداشته شود

  لامپاز  در صورت استفادهتوصیه می شودUV  ،با دوره ایر این لامپ ها به طوUV مورد بررسی قرار  سنج

 .ساطع می گرددUV گیرند تا اطمینان حاصل شود که شدت مناسبی از پرتو 

 در هنگام حضور افراد در اتاق، برای محافظت چشم ها و پوست از معرض اشعهUV   که می تواند موجب

 .خاموش شوند باید UV سوختن قرنیه و ایجاد سرطان پوست شود، لامپ های

 هنگام استفاده از لامپاسترتی که هود دارای درِ محافظ شیشه ای کشویی در صو ، UV آن را ببندید. 

 

 سیستم هشدار دهنده:
  اختلال در  ،درِ محافظ شیشه ایبعضی از هودها دارای سیستم هشدار دهنده در خصوص وضعیت نامناسب

. در صورت لزوم باید مشکل برطرف گرددجریان هوا و غیره می باشند که در این صورت باید کار متوقف شده و 

 اطلاع داده شود. هطوببه مسئول مر

 

 طریقه قراگیري وسایل و مواد در داخل هود:

  که سطح مشبک )سوراخ های مختص عبور جریان هوا( هودهای کلاس  شودباید دقتII  ،با قرار دادن وسایل

 کاغذ و غیره مسدود نشود.

  هود قرار می گیرند. کیسه های مخصوص اتوکلاو و ظروف ایمن  در قسمت عقب ورتکستجهیزاتی مانند

(Safety Box و غیره ) در داخل هود و در قسمت عقب آن قرار داده شوند. در صورت لزوم، می توان در باید

 سطح کاری استفاده نمود.ای جاذب آغشته به مواد گندزدا برای تمیز کردن هنگام کار از دستمال ه

 کشت گردد.محیط ای داخل هود می تواند باعث آلودگی کارکنان و اختلال در جریان هو 

  ایمنی بیولوژیک کلاس  هودفضای داخلII  فضا تقسیم نمود. فضای سمت چپ آن را به وسایل  3را باید به

تمیز، فضای وسط آن را به نمونه ها یا فضای کاری و فضای سمت راست را به محفظه های حاوی وسایل آلوده 

 این چیدمان برای افراد چپ دست برعکس می شود. .اختصاص داد
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صفحه  7  از 15  هودهاي ایمنی بیولوژیک  

 
 

 بررسی و تأیید صحت عملکرد هود:

  صحت عملکرد دستگاه باید در زمان نصب و در فواصل زمانی منظم، مطابق دستورالعمل سازنده توسط افراد

ی تواند شامل ، بررسی و مستند شود. آزمایش های لازم مو با استفاده از وسایل کالیبره واجد صلاحیت مجرب

در  چگونگی جابجایی آن، بررسی سرعت جریان هوا و و نشت تمامی قسمت های هود بررسی نشت فیلتر هپا

بررسی میزان و غیره باشد. همچنین آزمایش های دیگری شامل  ، محاسبه حجم هوای خروجیداخل هود

ند مد نظر قرار گیرد. تعویض می توا UVارتعاش، بررسی سیستم الکتریکی و روشنایی، بررسی عملکرد لامپ 

در فاصله زمانی مناسب با توجه به ساعات کارکرد و توصیه سازنده  ،فیلترها به علت جذب زیاد عوامل میکروبی

 نیز باید انجام شود.فیلتر 

 

 يحفاظت فرد وسایل

 ییاجرا یو هنگام انجام روش ها کیولوژیب یمنیهود ا یکیدر نزد ایو  کیولوژیب یمنیهود اکار در  هنگام 

. دنبپوش (Personal Protective Equipment, PPE) یحفاظت فرد وسایل شهیهمکارکنان  ،ییزدا یآلودگ

رو بسته که  یکفش ها م،یشلوار بلند و ضخ ،دستکش و محافظ چشم ،یشگاهیشامل روپوش آزما PPEحداقل 

داخل  یشگاهیوپوش آزمار نیسر آست توصیه می گردد. می باشد کنند، یحداکثر حفاظت پا را فراهم م

 .قرار گیرددستکش 

 یکیولوژیخطر ب یابیحاصل از ارز یها افتهیتواند بر اساس  یشده، م دهیپوشوسایل حفاظت فردی  تیماه 

به مواد  حساسیتاز  پیشگیری یو برا هود ایمنی بیولوژیکمتفاوت باشد. بسته به عوامل مورد استفاده در 

 ،یلیتریدو جفت دستکش ن ،مخصوص یگان ها ایلازم باشد از لباس ها مورد استفاده، ممکن است  یگندزدا

 د.استفاده شو یتنفسو دستگاه کمک  نیپوت مین
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 :ان بایدکاربر

  نندی، آموزش ببآنو مناسب  منی، در مورد استفاده اهود ایمنی بیولوژیکاز قبل از استفاده. 

 را دنبال کنند. حیصح ییاجرا یروش ها 

 گزارش دهند. مسئول فنی یا ایمنیمواد را به  ختنیر ایدث هر گونه صدمات، حوا 

  گزارش دهند. مسئول فنی یا ایمنیرا به  هود ایمنی بیولوژیک یناکارآمد ایهر گونه نقص 

 به حداقل  خودشان حرکتتا تعداد دفعات حرکت دست و یا  نمایندآماده  راتمامی وسایل، مواد و غیره  ،از قبل

 د. د بدین منظور چک لیستی تهیه نمایننمی توانکاربران برسد. 

  تا هوای آلوده از هود خارج شود. نگه دارندقبل از شروع کار و بعد از اتمام کار، روشن  دقیقه 10 رافن هود 

  باید بعد از وارد کردن دست ها، یک دقیقه کاربران . نماینداز حرکات سریع دست در داخل هود خودداری

 داخل هود تنظیم گردد. د تا جریان هواینمانبمنتظر 

 بعد از اتصال و  دنرا ببند یا شهشی محافظ درِ، هود ایمنی بیولوژیکبا  در هنگام کار در صورت قطع موقت برق

 راه اندازی و آلودگی زدایی کنند.مجدداً را  ایمنی بیولوژیکهود  برق،

  نمایند بسته و باز را آن محافظ ایشیشه درِ نباید ،بیولوژیکایمنی  هود از استفاده هنگامکاربران در 

 

 سرویس و نگهداري:

  برچسبسوء عملکرد،  ایهر گونه مشکل در صورت "Out of Service" هود ایمنی بیولوژیک یبر رو دیبا 

است، از آن استفاده نمی داده نشده و اصلاح نشده  صیکه مشکل تشخ یدهد تا زمان یشود که نشان م نصب

 .شود

 فرد متخصص واجد توسط  ،لترهایف تعویضبعد از نیز بار در سال و  کیحداقل  دیبا هود ایمنی بیولوژیک

 شود. دییتأ مجدداً صلاحیت
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 :IIAکلاس  هود ایمنی بیولوژیک BSI-BS EN/12469 استاندارد

 

 رد تأیید نتیجه آزمایش محدوده استاندارد عنوان آزمایش ردیف

 کنترل میکروبی 1
صفر تا سه کلنی در متر 

 مکعب فضا
   

    میکرون 5/0ذره  ≤100 ذره شمارۀ هوا 2

 سرعت هوا 3
    m/s 1/0 ± 45/0 زیر فیلتر اصلی )بالا(

    m/s 1/0 ± 25/0 محوطه کاری )پایین(

    ≥Pa  15 مقدار فشار هوا در محوطه کاری 4

    قدرت مناسب UVعملکرد لامپ  5

    %20اختلاف سرعت کمتر از  تعیین یکنواختی جریان هوا 6

    ≥Lux  750 مقدار نور 7

 2-4-8دا در فرکانس های مقدار ص 8

KHZ 
dB 65≥    

    ≤Rms 005/0 مقدار ارتعاش در بدنه دستگاه 9

    %99/99 کارایی فیلترهای اصلی دستگاه 10

    %01/0مقدار نفوذ کمتر از  آب بندی فیلترهای دستگاه 11

    %01/0مقدار نفوذ کمتر از  آب بندی کل بدنه اتاقک ایمنی 12
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 ییرااج يروش ها

 هود ایمنی بیولوژیک کار بااز  قبل

 یمنیاطلاعات ا های برگه (Safety Data Sheet, SDS) هود ایمنی بیولوژیکمواد مورد استفاده در  یرا برا 

 .دیتوجه کن هودها در  سمیکروارگانیم ای ییایمیدر مورد استفاده از مواد ش اطی. به هر گونه احتدیبخوان

 ِدیشده بالا ببر هیرتفاع توصرا تا ا یا شهشی محافظ در. 

 10 هوا فراهم شود. یکاف ونیلتراسیتا ف دیرا روشن کن هود ایمنی بیولوژیکقبل از شروع کار، فن  قهدقی 

 لتریکه نشانگر بار ف یو فشارسنج د،یکن یهوا در صفحات مشبک را از نظر وجود موانع بررس یو خروج ورودی 

 ای دیبپرس تأییدیه ۀاز صادر کنند د،یدان یهود را نم یش قابل قبول برا. اگر خواندیینما یباشد را بررس یهپا م

 .دیریسازنده، کمک بگ یاز دفترچه راهنما

 روشن  تیکرده و آن را در موقع شیرا آزما سیستم هشدار دهندهاست،  سیستم هشدار دهنده به مجهز هود اگر

 .دیقرار ده

 شدن آن،  دهیاز به داخل کش نانیپنل و اطم ۀدر وسط لب پارچهحوله کاغذی یا  تکه باریک کی داشتن نگه با

 .دیکن دییداخلى را تأ یهوا انیجر

 زیتم قسمت)به  دیکن ییزدا یآلودگ رند،یقرار گهود ایمنی بیولوژیک داخل  دیکه با لوازمیو تمام  هود سطح 

 .رندیطرف در داخل هود قرار گ کیدر  دیاقلام بزرگ، مانند ظروف پسماند با. (دیمراجعه کن ییزداگندکردن و 

 در داخل  یختگی. به هم ردینگه دار یضرورریو لوازم غ زاتیاز تجه یرا خالهود ایمنی بیولوژیک  کار منطقه

مناسب و سطح حفاظت ارائه شده را مختل کند. استفاده از  یهوا انیممکن است جر هود ایمنی بیولوژیک

 رهوا در اطراف صفحات مشبک جلو و عقب مد نظر قرا انیجر شیفزاا یرا برا یمیس یقفسه ها ایها  یجالوله ا

 .دیده

 

 اتیعمل

 باشد.( به طور معمول از چپ به راست)آلوده  به زیتم ناحیهاز  دبای کار روند  

 انیحرکت کنند تا اختلال پرده هوا و جر یی، عمود بر منطقه باز جلوبه داخل و خارج یبه آرام دبای بازوها 

 به حداقل برسد. ناریلام

 دنپوشانده شو جلویی و عقبی هود نباید سطوح مشبکهیچ وجه به  .دیکار کن هود عقب سطح مشبک از دور 

 (.و شکل مربوطه رجوع شود" و مواد در داخل هود لیوسا یریقراگ قهیطر"به قسمت )

 ستیکردن با دهان مجاز ن پتی. پدیناستفاده ک وسایل کمکیاز  ،برای برداشت مایعات با پیپت شههمی. 

 دیکار نکنهود ایمنی بیولوژیک زیر روشن است، در  سیستم هشدار دهنده ایکه چراغ هشدار دهنده  حالی در. 

 ظرف  کیآنها را در  رند،یقرار گ نیکف زم دیاگر ظروف با. دیرا در داخل هود قرار ده عمای پسماند ظروف

 شود. یریجلوگ یتا از شکستگ دیمقاوم( قرار ده یکیتجعبه پلاس ای ینی)مانند س هیثانو
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 زدایی هودهاي بیولوژیکگندکردن و  زیتم

 شده و از  ییزدا یآلودگ دیبا هود ایمنی بیولوژیکو تدارکات موجود در  زاتیشد، تمام تجه لیکار تکم وقتی

 هود خارج شوند.

 از بین  رادر هود  احتمالی موجود یها سمیکروارگانیکه همه م یمناسب یبا گندزدا دیبا زین داخلی سطوح

 دیسفمحلول استفاده از  در صورتشوند.  و یا محلول های تجاری گندزدایی %70 اتانولمانند ، می برد

دوباره ، سطوح دگیبرای جلوگیری از خور ،باشد( %5)به شرط آن که دارای کلر فعال  %1 یکننده خانگ

 شود. حذف کننده های محلول سفید مانده باقی تا نیدپاک ک %70اتانول ای لیآب استر آنها را با

 دقیقه کار کند. 10ید هود تا ده اجازه 

 و قبل از جابجایی آن، با  ، قبل از تعمیر داخلی،همچنین هودهای ایمنی بیولوژیک باید قبل از تعویض فیلتر

ودگی زدایی را می توان با استفاده از روش هایی مانند گندزدایی با گاز فرمالدئید، آلودگی زدایی شوند. آل

هود  گاز دی اکسید کلر یا بخار پراکسید هیدروژن نیز انجام داد. آلودگی زداییدستگاه تولیدکننده استفاده از 

در صورت وجود دستگاه بی  .معتبر انجام شود تأییدیهفقط می تواند توسط پیمانکار دارای ایمنی بیولوژیک 

 ز آن برای بی خطرسازی فیلتر و دفع آن استفاده نمود. خطرساز پسماند استاندارد می توان ا

 

 آلودگی زدایی در موارد ریختن مواد آلوده در داخل هود ایمنی:

 و  ییگندزدا کیاست. تکن یو سترونسازی  مهم از لحاظ محدود یعملکرد ،کیولوژیب یمنیکردن هود ا زیتم

دوره  ییزدا یآلودگ یدستورالعمل ها ن،یرد. علاوه بر اخواهد ب نیها را از ب ندهیاکثر آلا ،روزانه ییزدا یآلودگ

 نیشود و تمر یم هی( توسط سازنده توصییابجاتمام قطعات و سطوح قابل ج ییو کامل )شامل گندزدا یا

 است. ستیز طی، نمونه ها و محکاربران یبرا شتریب یمنیو ا زاتیتجه شیکاهش فرسا یبرا یخوب یشگاهیآزما

 مثال، در هنگام پاک  ینمود. برا تیکامل را رعا اطیاحت دیبا ،ایمنی بیولوژیک هایهود ییزدا یهنگام آلودگ در

و لبه  یشکسته احتمال یها شهیاز ش یجراحت ناش جادیاز ا یریجلوگ یبراهود ایمنی بیولوژیک کردن سطوح 

 رایز د،یکار کن یگریهود، بهتر است با فرد د یداخل ی. هنگام برداشتن قسمت هادیکن اطیاحت ز،یت یفلز یها

وسایل از  دیداشته باشند. با زیت یباشند و لبه ها نیکار و صفحات مشبک ممکن است سنگ یزهایاز م یبعض

 د.نمومناسب استفاده حفاظت فردی 

 ماتیمورد استفاده در تنظایمنی بیولوژیک  هایهوداکثر  یدوره ا ییزدا یراهنما آلودگ نیا BSL-1  وBSL-

به  شهیهم ،یدوره ا ییزدا یآلودگ ییاجرا یمربوط به روش ها یدستورالعمل ها یرادهد. ب یرا نشان م 2

و  ستراهنما به عنوان مکمل در نظر گرفته شده ا نیا. دیسازنده مراجعه کن یو نگهدار ریدفترچه راهنما و تعم

 .می شودسازنده ن یها هیتوص نیگزیجا
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 ییزدا یآلودگ يبرا یآمادگ

 با دیکن یزیبرنامه ر شتر،یب ای یساعت متوال کیحداقل  ق،یدق یلیخ ییندزداروش معمول گ لیتکم یبرا .

. هنگام انجام دیکن یزیبرنامه ر شیشاپیبه منظور به حداقل رساندن زمان، پ شگاهیکارکنان در آزما گرید

نطقه ز کار( است، بهتر است می)مانند صفحه مشبک و م یکامل، که شامل برداشتن قطعات داخل ییزدا یآلودگ

 نیکه چند دیحاصل کن نانی. اطمدیکن هیقطعات تعب نیقرار دادن ا یبرا هود ایمنی بیولوژیکدر مجاورت  یا

است  یخوب دهیا نیمورد استفاده را جذب کند. همچن یکف قرار داده شده تا گندزدا یاز مواد جاذب بر رو هیلا

هود ایمنی تر را در داخل و خارج از  نیسنگ ییقابل جابجا یکه کمک کند تا اجزا دیکار کن یگریکه با فرد د

 .دیحرکت ده بیولوژیک

 20 . عموماًدیکن نییتع هود ایمنی بیولوژیکمورد استفاده در  کیولوژیبمناسب را بر اساس مواد  یگندزدا مواد 

زدا و با ماده گندمتناسب زمان  نیشود، اما ا یمحسوب م ییزدا یآلودگ یبرا یزمان تماس مناسب ،قهیدق 30تا 

 ییایمیشود. استفاده از مواد ش یرویسازنده پ یاز دستورالعمل ها دیبا شهیکند. هم یم رییتغ کیولوژیبعامل 

که از  یمثال، هنگام یبرساند. برا بیآس لیهالوژن ممکن است به سطوح است ای( یکننده خانگ دیکلردار )سف

مانده، با  یحذف هر گونه باق یدر ادامه برا ،دیکن می استفادهبه این منظور  %10 یکننده خانگ دیمحلول سف

 ریغ یکروبیعامل ضد م ای) %70از اتانول  یینها ییزدا یآلودگ یو سپس برا د،یشستشو ده لیآب مقطر استر

 .دییخورنده مشابه( استفاده نما

 یکنند، و برا یم جادیکه کرک ا یکاغذ یاستفاده از حوله ها یجا به یپاک کردن سطوح داخل یبرا 

اتاق  ری)مانند گردگ مصرف کباری یها ییبا لا ریگردگ کی ایغلتک مانند  یاستفاده از ابزار شتر،یب یداریاپ

 وتاهبا دسته ک یشو نیزم یارزان تر و مؤثر، ت نیگزیجا کی. دیاستفاده کن (clean room duster -تمیز

تمام سطوح به کار برد.  ینمود و برا سیتوان با ماده گندزدا خ یمصرف را م کباریاست. پارچه خشک 

آب  آغشته به زیتم یرا با پارچه ا ییروش اجرا نیا و دیندازیپسماند بظرف داخل پارچه را بعد از استفاده، 

 .دکنی تکرار %70 ولاتان ای و لیمقطر استر

 

 ارای برچسبمخصوص اتوکلاو د لازم و کیسه کنندهتمیزو وسایل  ، موادکیولوژیب در هنگام کار با هود ایمنی نکته:

پس از  باشند. دسترس در ریختن مواد آلوده، هنگام در تا قرار دهید داخل هود ایمنی در را خطر زیستی

، ی از پخش آلودگی به بیرون از هودبرای جلوگیر ، اجازه دهید هود به کار خود ادامه دهد.ریختن مواد آلوده

 هود در از خارج به مواد پاشیدن از جلوگیری برای هیچ چیزی از جمله دستانتان را، از داخل هود خارج نکنید.

 به بیرون از مواد آلوده کننده و ها آئروسل رها شدن تولید و کار کنید تا از احتیاط آلودگی زدایی آن، با هنگام

 هود جلوگیری شود.
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  هود  آلوده درون مواد در صورت ریختن جزئی آلوده: مقدار کم مواد در موارد ریختنآلودگی زدایی

 کنید: آن را مدیریت فوراً ،ایمنی بیولوژیک

گندزدای  محصولات سایر تازه تهیه شده یا %10خانگی  کننده محلول سفید با را محل ریزش مواد آلوده -1

 جاذب یا کاغذی حوله محل را با سپس و منتظر بمانید، دقیقه 30 تا 20 مدت به تأیید بپوشانید، مورد

 .دیگر پاک کنید

در موجود  خطر زیستی مخصوص اتوکلاو دارای برچسب کیسه در را آن و برداشته را دهآلو کاغذ جاذب -2

 .دهید قرار هود داخل

های محلول  مانده باقی تا پاک کنید تمیز، های کاغذی حوله و %70 اتانولیا  استریل آب با را سطح دوباره -3

 .دهید قرار ه اتوکلاوکیس در را کاغذی های حوله سپس و شود حذف کننده سفید

 هود ایمنی داخلفضای های روی وسایل داخل هود ایمنی را بدون خارج کردن وسایل، و نیز  آلودگیهمه  -4

تأیید، پاک  گندزدای مورد محصولات سایر یا %10 خانگی کننده سفید محلول آغشته به کاغذی حوله را با

 های کاغذی حوله و %70 اتانولیا  استریل آب آنها را با کنید. برای جلوگیری از خوردگی سطوح، دوباره

ه کیس در را کاغذی های حوله سپس و شود حذف کننده های محلول سفید مانده باقی تا پاک کنید تمیز

 .دهید قراراتوکلاو 

 دستکش های آلوده را درآورید و دست ها را بشویید. -5

 دستکش های تمیز بپوشید و همه چیز را به جای خود بازگردانید. -6

 توکلاو کنید.را ا ه حاوی پسماندکیس -7

 

آلوده به  مواد در صورت ریختن مقدار زیاد آلوده: مقدار زیاد مواد در موارد ریختنآلودگی زدایی  ●

گسترده  آلودگی زدایی به نیاز گردد، عقب یا جلو سطوح مشبک حدی که منجر به جاری شدن مایع در

 :می باشد تری

 فن هود ایمنی را روشن بگذارید. -1

محلول را از جای خود برمی دارید، سطح همه آنها را با  هود ایمنی بیولوژیکدر حالی که وسایل داخل  -2

 تأیید آلودگی زدایی کنید. گندزدای مورد محصولات سایر ایتازه تهیه شده  %10 خانگی کننده سفید

 پس از، و هودتأیید را روی سطح کاری  گندزدای مورد محصولات سایر یا %10 خانگی کننده سفید محلول -3

 تخلیه بریزید. سینیداخل با احتیاط سطوح مشبک،  برداشتن

یا  بیماریزاعامل دقیقه منتظر بمانید تا آلودگی زدایی شود. مدت زمان انتظار، مطابق با نوع  30تا  20 -4

 میکروارگانیسمی که با آن سروکار داریم، متغیر است. 

 .ددهی قرار اتوکلاو ۀکیس کنید و در تمیزتأیید،  مواد جاذب مورد سایر یا های کاغذی حوله سطح را با -5
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 اتانولاستریل یا  آغشته به آب تمیز های کاغذی برای جلوگیری از خوردگی سطوح، با استفاده از حوله -6

 حوله سپس و شود حذف کننده های محلول سفید مانده باقی تا کنید تمیزرا دوباره سطوح هود ، 70%

 .دهید قرار اتوکلاو ۀکیس در را کاغذی های

جمع  یکاغذ یرا با استفاده از حوله ها هیتخل ینیسداخل  اتیومحت ه،یتخل ۀچیدر صورت عدم وجود در -7

را  ینی، داخل س%70اتانول  ای لیآغشته به آب استر زیتم یکاغذ یو سپس با استفاده از حوله ها دیکن

 .دهید قرار کیسۀ اتوکلاو در را کاغذی های حوله سپس و دیکن زیتم

تازه  %10کننده  دیمحلول سف یا درون ظرف حاور هیتخل ینیس اتیمحتو ،تخلیه دریچۀدر صورت وجود  -8

آن  به را پذیر ای انعطاف لولهبرای این کار،  .دیکن یخال د،ییمورد تأ یمحصولات گندزدا ریسا ایشده  هیته

 گندزدا محلولحاوی داخل ظرف  در آن بتواند باز انتهای تا باشد بلند کافی ۀانداز به باید لوله. کنید وصل

را  هیتخل ۀ. لولدیکن یلوله، خال قیو مواد را از طر دیرا کاملاً با آب شستشو ده هیتخل ینیس .شود ور غوطه

 .دیبردار

 دستکش ها را درآورید و دست ها را بشویید. -9

 دستکش های تمیز بپوشید و همه چیز را به جای خود بازگردانید. -10

 را اتوکلاو کنید. ه حاوی پسماندکیس -11

 

 :منابع

1. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition, HHS Publication 

No. (CDC) 21-1112, Revised December 2009. 

2. A Guide to Biosafety & Biological Safety Cabinets, ESCO. World Class. Worldwide. 

3. Standard Operating Procedures, Biological Safety Cabinets; Environmental Health and 

Safety, Arizona State University (ASU). 

4. Biosafety Cabinet Decontamination Guidelines; Environmental Health and Safety, 

Arizona State University (ASU). 

5. Biological Spill Response Procedures, American University of Beirut (AUB), 

Environmental Health, Safety & Risk Management; EHS&RM Biological Spill Response 

001/2009. 

6. Laboratory biosafety manual, 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 2004. 

7. Biological Safety Cabinet (BSC) Power Failure SOP, Safety & Emergency Management, 

Thompson River University, July 2016. 

8. Safe Use of the Biological Safety Cabinet (BSC), Environmental Health and Safety, 

Concordia University. 

 




