
 نگهداری ومراقبت ازونتیلاتورها

زهرا سبوح:تهیه وتنظیم  

89تابستان   



 نگهداری ومراقبت

 :هشدار

اقدام به تمیزکردن سنسورجریان بوسیله فشارمایع یاهوا 

 نکنید

 فیلترها رابااحتیاط جابجاومراقبت کنید

ازتوصییییه هیییای جلیییوریری وکنتیییرش ه ونیییت  بیییت  ییید    

درموسسه خود پیروی کنید                                                         

 



ضده ونی واستریل کردن  -رو های تمیزکردن

 قطعات دستگا 

 ازباکتریوفیلتر بدقت مواظبت ومراقبت کنید

ازتکنیکهای مو رجهت استریلیزاسیون  قطعات ولوازم 

 ونتیلاتور است اد  کنید

 قسمتهای یکبارمصرف رامجدد مورداست اد  قرار ندهید

داخل ونتیلاتور رااستریل نکنیدوآنرادرمعرض راز 

ETO قرار ندهید 

ازبیش ازیک روش ضده ونی برای یک قسمت است اد  

 نکنید

 



سطوح خارجی ونتیلاتورهاازجمله ص حه کلیدلمسی وبازوهای نگهدارند  
رابایک دستماش مرطوب وپاک کنند  ملایم مانند صابون ،مایع 

محلولهای پاک کنند   یشه % 10محلوش بلیچ،% 70ظرفشویی ، الکل 
 تمیز کنید% 15وآمونیاک 

 راباجاروبرقی تمیز کنید GUIموادورردوغبارپشت دستگا  دربخش 

 ازمحلولهای  ستشوی حاوی استون یاحلالهای آروماتیک است اد  نکنید

ازن وذ آب یااسپری بداخل ونتیلاتوروسیمهای رابط جلوریری کنید   

 ونتنلاتوررابا فشارهوا تمیزیاخشک نکنید

 راباپراکسیدهیدروژن تمیزنکنید GUIپشت بخش : هشدار

برای جلوریری ازایجادصدمه به سطوح خارجی دستگا  فقط ازمواد 
 توصیه  د  است اد   ود

 



لوله های مدارتن سی یکبارمصرف رادوراندازید امالوله های چندبارمصرف رابااست اد  
 و%( 3محلوش)از پراکسیدهیدروژن

میتوان ضده ونی کرد%( 3/4محلوش)رلوتارالدیید  

پاستوریزاسیون حرارتی  ،لوله های سیلیکونی رافایل رابااست اد  ازبخاراتوکلاو
 میتوان ضده ونی کرد ETOومحلولهای  یمیایی یااسترلیزاسیون باراز (فور)

ویا درمجاورت محلولهای ،ژلهای سیلیکونی آغشته نکنید ،هیچگا  لوله هارا به رریس
اسیدهاومحصولات  ستشوی  ،هیدروکربنهای کلرینه ،کتون ،اتر ،اررانیک مثل بنزن 
 فنلها یامشتقات آن قرارندهید ،حاوی آلکالین غلیظ

 قبل ازاقدام به  ضده ونی لوله ها را کاملا بشویید

 ابتدالوله هارا سته سپس اتوکلاونمود  یا توسط موادمجازضده ونی کنید 

قبل ازاست اد  مجدد درصورت ضده ونی  یمیایی،داخل لوله هاراتوسط فشارهواخشک 
 نمایید

 لوله هاراازنظرپارری وسوراخ  دری وهرنوع صدمه بررسی کنید

 تغییررنگ لوله هاوکاهش انعطاف پذیری جزوهوارض ضده ونی  یمیایی است

 راانجام دهید )یا کالیبراسیونها SST) بالوله های جدید تستهای مربوطه



فلوسنسورهای چندبارمصرف رامیتوان بطریقه پاستوریزاسیون  

ضده ونی   ETOوضده ونی  یمیایی یااسترلیزاسیون باراز 

 کرد

تمیزکردن وتخلیه فلوسنسور  ،هررزاقدام به خارج کردن 

 بااست اد  ازفشارمایع یاهوا نکنید

آلودری زدایی فلوسنسورازبرسهای س ت ووسایل نوک   برای

 تیزومواد خشن است اد  نکنید

 قرارندهید F º145یا ºc62فلوسنسوررادردمای بیش از 

 درصورت وجود آسیب  آنرادوربیندازید

 

 



 فیلترهای باکتریاش دمی وبازدمی

 فقط بااسن اد  ازاتوکلاواستریل  ود

فیلترهای یکبارمصرف دورانداخته  ودوقبل 

 ازدوراندازی استریل  ود

 باراتوکلاوآنراتعویض کنید 20پس از

 دقیقه اتوکلاو ود 20به مدت ºC132بادرجه حرارت

 یامحلولهای  یمیایی استریل نشود ETOباراز



 غشای سیلیکونی وپو ش دریچه بازدمی

پاستوریزاسیون وضده ونی  ،بااست اد  ازبخاراتوکلاو
استرلیزاسیون باراز ، یمیایی 

ETOیااسترلیزاسیون باپراکسیدضده ونی کنید 

ازمحلولهایی که باهث کدر دن یا کنندری میشوندمانند 
 اسیدهای  ،فرمالدیید،%5>فنل ،هیپوکلریت،کتونها

هیدروکربنهای کلرینه  د  وهیدروکربنهای  ،آلی
 آروماتیک است اد  نکنید

 درصورت وجود آسیب  آنرادوربیندازید

 باراتوکلاوآنراتعویض کنید 30پس از

 

 

 



 :  استرلیزاسیون بااتوکلاو

 دقیقه  20به مدت ºC132درجه حرارت

 (:فور)پاستوریزاسیون حرارتی

 دقیقه 30به مدت ºC79-76درجه حرارت

مدت زمان غوطه ورسازی قطعات درمحلولهای  

ضده ونی  یمیایی بستگی به توصیه کارخانه 

  سازند  دارد



 روش ضده ونی بطریقه اتوکلاو

 قطعات راجداکنید

 آنها راتمیزکنید

 قطعات راداخل پارچه مخصوص یاکاغذ اتوکلاوبپیچید

 قطعات راداخل مح ظه اتوکلاوبگذارید

 قطعات آسیب دید  رادوربیندازید

 قطعات رادوبار  بهم وصل کنید

 قطعات راروی دستگا  ببندید

SSTویا کالیبراسیون را انجام دهید 



 روش ضده ونی بطریقه پاستوریزاسیون

 دقیقه30به مدت  ºC 79-76درجه حرارت موردنیاز

 

 

 قطعات راجداکنید

 آنها راتمیزکنید

 قطعات رابطورجدارانه داخل مح ظه قرار دهید

 قطعات آسیب دید  رادوربیندازید

 قطعات رادوبار  بهم وصل کنید

 قطعات راروی دستگا  ببندید

SST ویاکالیبراسیون را انجام دهید 

 



 روش ضده ونی بطریقه  یمیایی

 :محلولهای توصیه  د 

 %15محلوش آمونیاک 

AMPHL 

 %10محلوش بلیچ

CAVICID 

 %70ایزوپروپیل الکل

 



قراردادن قطعات درمحلوش بیشتراززمان توصیه  د   :توجه 
 موجب کوتا   دن همرآنها میگردد

 

 قطعات راجداکنید

 آنها راتمیزکنید

 قطعات رابطورجدارانه داخل محلوش قرار دهید

 قطعات آسیب دید  رادوربیندازید

 قطعات رادوبار  بهم وصل کنید

 قطعات راروی دستگا  ببندید

SSTویاکالیبراسیون را انجام دهید 

 



 نگهداری پیشگیرانه

 بررسیهای چندین باردرروزیابراساس دستورالعمل موسسه

 

کیسه ،واترتراپها ،ویاش جمع کنند  ،مدارتن سی  امل فیلترهای باکتریاش دمی وبازدمی
 نبولایزرونیز غشای بازدمی درونتیلاتوررافایل  ،فلوسنسور ،درین

 

 بررسیهای روزانه یابرحسب نیاز

 

 :سنسور اکسیژن 

 کنید  کالیبر % O2/CALL 100 باکلید 

:مح ظه فیلترورودی هوا  

درصورت ترک خوردری تعویض  ود   

 درصورت مشاهد  رطوبت داخل مح ظه ونتیلاتوربه تجهیزات فرستاد   ود

 



 بررسیهای ماهیانه

 :فیلترفن

ازنظررردوغباروپارری کنترش کنیدودرصورت نیاز جایگزین  

 نمایید

 

 ساهت کارکرد 250هر 

باآب وصابون رقیق  سته وآب کشید   : فیلترهوای کمپرسور

 وخشک  ود

 درصورت پارری یا آسیب تعویض  ود



 بررسیهای سالیانه

 

 :فیلترهای دمی وبازدمی 

 درصورت مشاهد  هررونه آسیب وترک خوردری تعویض نمایید

 قبل ازدورانداختن ونیز است اد  مجددبرای بیمارجدید استریل  ود

 فبلترهاراحداکثرسالیانه تعویض نمایید

روزاست اد  مداوم  15پس ازهرباراتوکلاووپس از،قبل ازهرباراست اد  
 چک کنید SSTمقاومت آنها را با

 درصورت افزایش مقاومت آنهارادور بیندازید

 :بررسی ونتیلاتور

 سطوح خارجی راازنظر آسیب دیدری بررسی کنید



 هردوساش یکباریابرحسب نیاز

 

 :سنسوراکسیژن

ژن دوساش است امامدت همرواقعی آن همرسنسور اکسی
 بستگی به  رایط کارکرددستگا  دارد

بالا موجب   Fio2است اد  ازدستگا  دردرجه حرارت زیادویا
 کوتاهتر دن همر سنسوراکسیژن میگردد

 :باتری پشتیبان

 باتری راتعویض نمایید

 همرباتری بستگی به  رایط است اد  از آن دارد



 نگهداری دستگا  

 

ما  6درصورت هدم است اد  ازدستگا  برای مدت 

ما  3-6یابیشتر، باتری راجدا کنیدویا آنراهر

  ارژنمایید

 

 

درصورت هدم است اد  ازدستگا   یلنگ اکسیژن 

 راجداکنید




